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Macchina Tagliacuci
Facile utilizzo anche per principianti!
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Tagliacuce 2 Aghi, 3/4 Fili con
Orlo Rollato Automatico e Trasporto Di�erenziale
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Lunghezza Punto Regolabile Luce Contenitore Ritagli

Perme�e una facile in�latura in 
pochi secondi – basta alzare la 
leve�a ed il �lo si in�la automati-
camente.

Spostando il coltello supe-
riore l’in�latura dell’ago 
diviene molto più agevole 
e sicura.

Perme�e di regolare velocemente il 
coltello inferiore in modo da avere la 
giusta quantità di tessuto per o�enere 
o�ime cuciture e perfe�i bordi arrotolati.

Perme�ono una più facile 
in�latura e garantiscono 
un passaggio  e�cace del 
�lo.

Orlo Rollato Automatico
Facilmente e rapidamente 
realizzabile, grazie ad una leve�a 
posizionata in prossimità della 
placca, a�ivabile con un semplice 
tocco. Non è necessario cambiare 
il piedino o la placca.

Trasporto Di�erenziale Regolabile

■Tessuti leggeri

In�latura Automatica del Crochet Inferiore Coltello Superiore Retraibile

Coltello Inferiore Regolabile Passa�li Colorati in Linea

Facilmente manovrabile tramite un apposito sele�ore 
localizzato sul lato sinistro esterno della macchina.

■Tessuti elastici

La manopola  si trova sul lato 
destro della macchina con una 
scelta da 1 a 4 mm.

■Accessori Opzionali

■Sur�lo ■Orlo Arrotolato

Speci�che Standard 
Velocità di cucitura
Numero di �li
Ago
Ampiezza sopragi�o

1,300 giri/min
3/4 �li
ELX705
Ago sinistro: 6 mm
Ago destro: 4 mm
Orlo rollato: 2 mm

Lunghezza del punto
Trasporto Di�erenziale
Guida orlatrice per bordo arrotolato
Punto Pia�o decorativo
Alzata piedino
Dimensioni
Peso

1-4mm(Standard: 2.5mm）
Rapporto 0.8-2.0 
Ago destro: 3 �li
Ago destro o Ago sinistro / 3 �li
max 6mm
292mm(w)×295mm(d)×290mm(h)
7.4kg

Piedino punto invisibile Piedino inserimento elastico Piedino bordatura perlinata

Piedino bordatore Piedino arricciatore Piedino nastratore 

Art. nr. 40131946 Art. nr. 40131947 Art. nr. 40131949

Art. nr. 40131950 Art. nr. 40131948 Art. nr. 40131951
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- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale 
  di Istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
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